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基于FSRC技术丙酮精馏塔釜液热量高效利用项目施工图设计
服务项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：

珠海醋酸纤维有限公司（以下简称“珠纤公司”）“基于FSRC技术丙酮精馏塔釜液热量高效利用项目”施工图设计。
1、 本项目涉及三个丙酮精馏塔釜液的闪蒸处理。
2、 本项目布置在珠纤公司现有丙酮回收区内，根据现场条件进行设备布置及工艺配管。
3、 本项目所需的水、电、气、汽等公用工程介质条件以珠纤公司现有的生产条件为依据。
4、 本项目的设计依据：珠纤公司提供的关于本项目的可行性研究报告、工艺技术资料以及相关的国家和行业技术标准或规范。

	
	服务质量及进度保证要求（还可包括人员配置、交付成果、后续培训、我方提供的条件等）：
1、 本项目要求配置的设计人员包括如下专业：化工工艺、给排水、仪表、电气、土建、结构等专业。
2、 本项目必须配备一名项目经理。
3、 本项目的交付成果为项目的全套达到施工图标准的各专业的施工图纸和文件，包括但不限于：P&ID图、PFD图、管道平面图、单管图（轴测图）、设备布置图、设备大样图、设备基础图、电气及仪表控制原理（EE图）或控制说明、电气及仪表接线图、设备一览表、管道特性表、管件材料一览表、安全附件表、电仪仪表设备清单、电仪设备规格书、电仪安装材料一览表等等。
4、 珠纤公司提供的条件包括：可行性研究报告、P&ID图、PFD图、丙酮回收区设备布置图及工艺管道布置图等与本项目相关的技术资料。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有化工、石化或医药行业工程设计甲级资质。

	
	工期、进度和节点要求：

1、 中标后6周内完成工艺包设计，包括P&ID图、PFD图、设备大样图、电气及仪表控制原理（EE图）或控制说明、设备一览表、管道特性表、安全附件表、电仪设备清单等。
2、 中标后10周内完成施工图设计，包括管道平面图、单管图（轴测图）、设备布置图、设备基础图、电气及仪表接线图、电仪设备规格书、管件材料一览表和电仪安装材料一览表等。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


