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水平生命线和速差自控器采购项目主要技术要求
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

采购符合我司要求的生命线和速差自控器，数量大致见下面表格，其它规定见技术和质量要求。

序号
类型
预计数量双/年
1

水平生命线
2
2

速差自控器
10


	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：

一、生命线质量与技术要求
1、 水平生命线需符合GB38454《坠落防护 水平生命线装置》国家强制标准要求；
2、 生命线长12米，两端配置认证底板，缓冲及张紧器，锻压连接器生命线上吊装2个滑梭和2个速差防坠器，每条满足2个人作业。
二、速差自控器质量与技术要求

1.6米小型速差器，外挂件铝合金材质，破坏强度大于23KN，耐磨UHMWPE材质织带,宽19.8mm,厚度1.18mm,长1.6米，制动力大于6KN，外置缓冲器，三步打开模式，防坠最大距离大于2米，荷载最大140KG。净重1040克，符合国标GB24544-2023标准，并提供全项检测报告，具有产品责任险（每年购买）。

	
	交货地点： 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方资质要求：无


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


