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喷丝帽（375H和90H）采购项目的主要需求内容 
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：
采购物品：1000只（375H△56μ）喷丝帽和600只（90H△82μ）喷丝帽。
主要技术参数和要求如下：
375H△56μ 工艺参数及技术要求
喷丝帽材料
SUS316 
喷丝帽外部尺寸  
φ44.45x φ54 x 12.7 x 1.0 mm
喷丝孔型
正三角形
喷丝帽孔数、

孔径及数量
375H△56μ（1000只）
喷丝帽帽面厚度
1.0 mm
90H△82μ 工艺参数及技术要求
喷丝帽材料
SUS316 
喷丝帽外部尺寸  
φ44.45x φ54 x 12.7 x 1.0 mm
喷丝孔型
正三角形
喷丝帽孔数、

孔径及数量
90H△82μ（600只）
喷丝帽帽面厚度
1.0 mm


	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司  

	
	报名方资质要求：
1. 必须具有独立法人资格；
2. 具有喷丝帽供货经验资质；
3. 具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的工艺技术和技术人员；
4. 财务资信状况良好，提供纳税信用B级及以上纳税人证明截图。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


