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爆破片采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述：

本项目为公司丙酮回收区域大修关键爆破片备件，属我司关键备件，安装在我司关键的工艺管道上，一旦出现爆破片制造质量或安装问题，将直接导致我司全厂停产。本项目请购包括7种爆破片，具体要求如下：
序号
规格型号

单位

备注

1

爆破片 PK1000-0.021-70  
片
圆形爆破片，316L材质。参考品牌：沈阳新光或上海华理。配三元乙丙密封垫片和冷镀锌8.8级紧固螺栓，所有备件安装需适配现场设备。

2

爆破片 PK850-0.021-70 

片
圆形爆破片， 316L材质。参考品牌：沈阳新光或上海华理。配三元乙丙密封垫片和冷镀锌8.8级紧固螺栓，所有备件安装需适配现场设备。
3

爆破片 PK700-0.021-70 

片

圆形爆破片，316L材质。参考品牌：沈阳新光或上海华理。配三元乙丙密封垫片和冷镀锌8.8级紧固螺栓，所有备件安装需适配现场设备。
4

爆破片 PK2400X1200-0.021-70 

片

方形爆破片，316L材质。参考品牌：沈阳新光或上海华理。配三元乙丙密封垫片和冷镀锌8.8级紧固螺栓，所有备件安装需适配现场设备。
5

爆破片 PK1200-0.021-70 

片

圆形爆破片，316L材质。参考品牌：沈阳新光或上海华理。配三元乙丙密封垫片和冷镀锌8.8级紧固螺栓，所有备件安装需适配现场设备。
6

爆破片 YH700-0.021-70 

片

圆拱开缝型爆破片，316L材质。参考品牌：沈阳新光或上海华理。配三元乙丙密封垫片和冷镀锌8.8级紧固螺栓，所有备件安装需适配现场设备。
7

爆破片 LKTA1200-0.021-70 

片

正拱形爆破片，316L材质。参考品牌：沈阳新光或上海华理。配三元乙丙密封垫片和冷镀锌8.8级紧固螺栓，所有备件安装需适配现场设备。
其他要求：
本项目的爆破片用于VLA丙酮风管，介质具有腐蚀性。

	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方资质要求：爆破片制造厂家或贸易商。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


