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纺丝生产部标识牌制作及安装服务项目的主要需求内容
	项目要求
	制作/配送服务内容及范围：

一、纺丝生产部标识牌清单：
名称
尺寸

材质及规格
安装方式
工柜标识

插卡式

34mm*185mm

有机玻璃

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、UV背面丝印贴专用防护膜
专用结构胶+3M

36mm*70mm

有机玻璃

贴牌式

34mm*185mm

有机玻璃

36mm*70mm

有机玻璃

23mm*140mm

有机玻璃

产品标识

插卡式

110mm*28mm

有机玻璃

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、UV背面丝印贴专用防护膜

专用结构胶+3M

61mm*31mm

有机玻璃

65mm*25mm

有机玻璃

255mm*84mm

有机玻璃

162mm*50mm

有机玻璃

345mm*240mm

有机玻璃

345mm*104mm

有机玻璃

92mm*72mm

有机玻璃

72mm*31mm

有机玻璃

悬挂式

400mm*350mm

有机玻璃

贴牌式

400mm*300mm

有机玻璃

297mm*210mm

铝合金

2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

专用结构胶+3M

495mm*300mm

铝合金

300mm*250mm

铝合金

250mm*250mm

铝合金

贴纸式

200mm*100mm

贴纸

工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

3M直贴

200mm*200mm

贴纸

495mm*300mm

贴纸

250mm*200mm

贴纸

安全标识

贴牌式

300mm*200mm

有机玻璃

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、UV背面丝印贴专用防护膜

专用结构胶+3M

300mm*400mm

铝合金

2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

专用结构胶+3M

200mm*100mm

铝合金

200mm*160mm

铝合金

300mm*280mm

铝合金

800mm*600mm　

铝合金

700mm*600mm

铝合金

480mm*300mm　

铝合金

400mm*150mm

铝合金

500mm*450mm

铝合金

210mm*160mm

铝合金

210*170mm　

铝合金

900*600mm

铝合金

1100mm*878mm

有机玻璃

10厘进口有机玻璃，四周精细倒边，成品专用膜保护

专用结构胶+3M

880mm*550mm

有机玻璃

220mm*220mm

铝合金

2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

专用结构胶+3M

220mm*220mm

铝合金

插卡式

45mm*30mm

有机玻璃

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、UV背面丝印贴专用防护膜

专用结构胶+3M

贴纸式

100mm*36*mm

贴纸

工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

3M直贴

60mm*20mm

贴纸

50*36mm

贴纸

75*10mm

贴纸

36*100mm

贴纸

60*36mm

贴纸

40*15mm

贴纸

60*24mm

贴纸

50*24mm

贴纸

150*50mm

贴纸

60*36mm

贴纸

35*18mm

贴纸

100*50mm
贴纸

10*10mm

贴纸

悬挂式

100mm*200mm

塑料

进口透明3M材质

3M直贴

100mm*160mm

塑料

80mm*50mm

有机玻璃（钻孔悬挂）

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、304不锈钢链条

打钉用304链条挂

管道标识

贴纸式

1300*600mm

贴纸

工程级管道专用反光贴：

PVC、PV、PE等高分子材料 国际管道标示GB7213-2003
管道标识+两端色环+人工现场安装（涉及登高作业）
700*250mm

贴纸

400*250mm

贴纸

400*100mm

贴纸

400*300mm

贴纸

200*50mm

贴纸

5S标识

贴牌式

295mm*210mm

有机玻璃

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、UV背面丝印贴专用防护膜

专用结构胶+3M

400mm*222mm

有机玻璃

插卡式

145mm*60mm

有机玻璃

400mm*95mm

有机玻璃

贴纸式

贴纸
工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色
3M直贴　

贴纸

工程级反光膜，不褪色

3M直贴

物料标识

贴牌式

400mm*300mm

有机玻璃

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、UV背面丝印贴专用防护膜

专用结构胶+3M

320mm*100mm

有机玻璃

300mm*100mm

有机玻璃

插卡式

295mm*210mm

有机玻璃

210mm*300mm

有机玻璃

177mm*33mm

有机玻璃

贴纸式

250mm*150mm

贴纸

工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

3M直贴

立式

220mm*210mm

不锈钢

304不锈钢2.0拉丝面板

专用结构胶+3M

设备标识

贴纸式

10mm*10mm

贴纸

工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

3M直贴

40mm*35mm

贴纸

20mm*8mm

贴纸

350mm*250mm

贴纸

悬挂式

150mm*100mm

有机玻璃

5厘进口有机玻璃，3M专用胶水贴合、UV背面丝印贴专用防护膜

专用结构胶+3M

150mm*100mm

铝合金

2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

专用结构胶+3M

贴牌式

300mm*210mm

铝合金

2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

专用结构胶+3M

200mm*100mm

铝合金

其它标识

悬挂式

880mm*547mm

铝合金

2.0MM厚铝板+工程级反光膜，耐室外阳光雨水，不褪色

专用结构胶+3M

悬挂式
330mm*230mm
进口透明3M材质
专用结构胶+3M

贴纸式

2820mm*920mm
工程级反光膜，不褪色

3M直贴　



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司（珠海市金湾区南水镇化联三路9号）

	
	报价方资质要求：无


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


