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 制浆车间洗地磨地打蜡及丙酮区清理青苔服务项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：（工作内容、范围或工程量清单及技术质量要求）：
1、 制浆车间一、二楼地面磨地打蜡，磨地打蜡面积，制浆北一楼二楼合计4090平方米；制浆南一楼二楼合计3200平方米；磨地打蜡一年一次预计在10月-11月份。
2、 起蜡：将地面原蜡层全部清除，边角区需用铲刀铲除干净（包括一楼设备设备底部、机台背面等）； 

3、 打蜡：打蜡前用清洁剂刷洗干净地面（去油、去污），使用专用蜡水除去表层蜡面后，再采用打磨机磨去残留余蜡，做两次清洗、清洁后对地面再进行抛光、再清洗，保证地面完全清洁完整后再进行地面打蜡工序，蜡面厚度必须保证有达到两层底蜡、一层面蜡，打蜡要均匀。
4、 丙酮区一楼吸收塔围堰内地面清理青苔，清理面积约为5900平方米，清洁作业时用加洗衣粉、84消毒液的自来水洒在地面，用装刷盘磨地机把地面青苔清除掉，部分设备基座的青苔用刷把刷掉，然后用自来水冲洗干净（现场有自来水），预计7月份及11月份各清理一次。
5、 所有设备在磨地打蜡及清理青苔环节必须做好表层防护，防止被污染，不得损坏现场设备设施。
6、 由本部门员工带领作业，乙方需提供至少5名作业人员，作业人员中有会熟练操作磨机者，磨地作业时不能碰触及损坏现场设备，作业电缆线需架离地面作业，询价方不提供用餐。
7、 磨地打蜡、清理青苔所需设备、耗材及起蜡水由乙方提供，打蜡蜡水由询价方提供，服务项目工作量需乙方到现场实地勘察。

	
	服务地点：制浆丙酮生产部

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：营业执照。

	
	服务期限及进度要求：磨地打蜡及青苔清理具体时间询价方决定。 


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


